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Введение. Производство выращивания овощей — это одна из отраслей растениеводства, которая отличается 
спецификой ведения технологических процессов, характеризуется конструкционным разнообразием 
культивационных сооружений и особыми условиями труда. В настоящее время острой проблемой является 
травматизм работников на рабочих местах. При этом организм работающих подвергается воздействию 
комплекса неблагоприятных производственных факторов: минеральных удобрений, пестицидов и продуктов их 
метаболизма — нагревающего микроклимата, повышенной влажности, значительных физических нагрузок. 
При соблюдении агротехнических приемов они не могут быть источником ухудшения состояния здоровья. 
Однако нарушение санитарно-гигиенических регламентов и технологических схем выращивания 
сельскохозяйственных культур увеличивает степень риска ухудшения здоровья и сказывается на 
трудоспособности. 

Постановка задачи. Задачей для исследования стала разработка упрощенной конструкции, предназначенной 
для опускания овощей в хранилище, улучшения условий и безопасности труда работников. 

Теоретическая часть. Совершенствования охраны труда в сельском хозяйстве необходимо прежде всего с 
позиций сохранения и назначения системы как механизма защиты интересов работающих, гарантии сохранения 
их жизни, здоровья, трудоспособности в процессе профессиональной деятельности, а также с целью 
эффективности сельскохозяйственного производства. Актуальной является проблема безопасности при 
закладке овощей в контейнерах. Основным видом травмирования работающих являются работы по устранению 
технических и технологических отказов. 

Выводы. В результате проделанных исследований, анализа рынка и оценки конкурентоспособности 
рассматриваемой разработки определены основные отличительные особенности предлагаемого устройстве от 
существующих. Данная разработка может быть рекомендована к дальнейшей интеграции в существующую 


систему предприятия, а также к использованию на любых сельскохозяйственных предприятиях. 
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Введение. Стратегия развития Российской Федерации направлена на развитие агропромышленного 
комплекса, что предусматривает устойчивый рост сельскохозяйственного производства и влечет за собой 
повышение производительности труда, ускорение научно-технического прогресса. В результате увеличивается 
роль человеческого фактора при определённых условиях труда, связанных с производством и реализацией 
сельскохозяйственной продукции [1, 2]. 

За годы реформ было утеряно около половины основных фондов АПК, устарело и пришло в негодность 
большое количество техники и оборудования [3]. Неслучайно поэтому каждая третья травма с временной 
потерей трудоспособности и каждая четвертая с летальным исходом, происшедшая в народном хозяйстве 
страны, приходится на агропромышленный комплекс (АПК) России [4]. Важен и тот факт, что при общем 
снижении объемов производства травматизм и заболеваемость в отрасли существенно не снижаются: за 
последние десять лет число пострадавших с летальным исходом в сельском строительстве составило около 9 % 
от числа пострадавших во всех отраслях АПК, растениеводства — 23,2 %, ремонта и технического 
обслуживания машин — 18,1 %, животноводства — 16,2 % и пищевого производства — 9,9 % [5-8]. 

Совершенствование охраны труда в сельском хозяйстве является одним из приоритетных направлений. 
Необходимо прежде всего совершенствовать безопасность труда на уровне системы развития 
сельскохозяйственной отрасли, уходить от устаревшего оборудования, модернизировать человеческий труд, 
заменяя ручной труд механическим, внедрять принципы цифровизации, просчитывать риски и возможное 
негативное развитие событий. 

Проблема обеспечения безопасности работников при использовании сельскохозяйственной техники 
остается актуальной на сегодняшний день, так как источниками травмирования в 74 % случаев с летальным 
исходом являются машины и механизмы. 

В результате экспериментальных исследований при уборке картофеля в различных хозяйствах в период 
с 2010 по 2020 гг. были выявлены наиболее опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на 
работников. 
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Основным видом травмирования работников являются работы по устранению технических и 
технологических отказов, на что приходится около 27 % от полного времени эксплуатации. По данным 
источника [8] была составлена диаграмма, отражающая время устранения неисправностей (рис. 1): 


= Время осмотра рабочих органов машин при непосредственном выполнении технологического процесса 
= Время устранения неисправностей из-за забивания рабочих органов комбайнов 

= Время на устранение неисправностей технического характера 

= Время на проведение регулировочных работ 


= Время на устранение забивания рабочих органов, а также на регулирование работы и техническое 
обслуживание во время простоев по организационным причинам 


Рис. 1. Основные причины травмирования работников 


Опасным с точки зрения безопасности и охраны труда остается процесс закладки овощей в 
хранилище (рис. 2). Технология осталась неизменной еще с 90-х годов. Сначала картофель высыпается в 
бункер, откуда он транспортируется и перебирается, затем по окончанию работ закладывается в контейнеры. 


Рис. 2. Процесс закладки картофеля в хранилище 


После этого с помощью погрузчиков контейнеры с картофелем завозят в хранилище и выставляют в 
виде столбиков. Недостатком данной технологии является то, что не во все хранилища имеется возможность 
заезда погрузчиков. Часть хранилищ крупных сельскохозяйственных концернов заглублены в землю на 1- 
1,5 метра и для заезда специально обустроены пандусы. Однако передвижение по пандусам невозможно по 
причине опасности опрокидывания машины вместе с контейнером [9, 10]. 

Постановка задачи. Задача исследования — предложить разработанную, упрощенную конструкцию, 
предназначенную для опускания овощей в хранилище, что позволит улучшить условия и безопасность труда 
работников. 
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Теоретическая часть. Обоснованием для разработки устройства для подъема и опускания контейнеров 
в хранилище при переработке овощей открытого грунта послужило изучение нормативных требований по 
организации данного вида работ на территориях сельскохозяйственных комплексов. Проведя критический 
анализ существующих решений по данной проблеме, были выявлены ряд недостатков. 

Подъемники могут устанавливаться как снаружи здания, так и внутри временно и на постоянной 
основе. Множество вариантов поднимаемого груза, разные высотные задачи, условия работы породили отличия 
в конструкционных особенностях подъемников: различные грузовые открытые и закрытые площадки, двери 
распашные или рольставни, один пульт управления или на каждом этаже, различные виды безопасности и 
блокировок, тип привода подъемника и т.д. Конструкция подъемника зависит от грузовой нормы, места 
установки и назначения. Этот вид подъемников способен поднимать груз на высоту до 50 м. Установка 
грузового подъёмника производится снаружи или внутри здания. 

Для монтажа подъёмника возможно использование существующих лифтовых шахт здания. У каждой 
модели подъёмника предусмотрено верхнее и нижнее расположение привода. Основными техническими 
характеристиками грузового подъемника являются его грузоподъемность от 50 до 6300 кг, высота подъёма от 
7500 мм до 36 метров. 

Строительный подъемник с одной кабиной $С 100 характеризуется простотой ухода и эксплуатации. 
Кабина оснащена ограничителем скорости для остановки оборудования, когда скорость опускания достигает 
12 м/сек. Подъемник оснащен системой защиты от перегрузки, которая отключает питание при превышении 
допустимой грузоподъемности. Данное оборудование способно заметно повысить уровень безопасности 
производства в силу стабильности и ровности работы [11]. 

Основными составными частями строительного подъемника с двумя кабинами $С 200/200 являются 
кабины, операторская кабина, механизм трансмиссии, ограничитель скорости, рама роликовых направляющих, 
соединители, нижняя кабина, мачта, электрическая система, система обеспечения безопасности. 

Подьёмник для контейнеров с ручным механическим (лебёдочным) приводом «БАМБУЛА 252-16-4» 
со стальной рамой предназначен для подъёма и перемещения корзин/контейнеров. Рассмотренные устройства 
не позволяют быть использованными при опускании и подъеме грузов на территории овощехранилища. 
Наиболее подходящим в данном случае являются наклонные подъемники. 

Преимущества наклонных подъёмных платформ: 

— доступны в трех различных вариантах; 

— установка подъемника не требует никаких строительных работ и не портит дизайн помещений; 

— имеет дистанционное управление, активные и пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся 
барьеры безопасности, что сокращает занимаемое пространство, когда оборудование не используется. 

Разработанный наклонный подъемник состоит из мачты прямоугольного сечения, расположенной под 
определённым углом к земле (рис. 3). По одной из сторон мачты перемещается грузовая платформа (кабина) 
под действием электропривода, который может устанавливаться вверху, внизу или сбоку на мачте (рис. 4). 
Подъемник устанавливается на несущем основании, которое выполняется плоским или в виде приямка. 
Управление осуществляется с помощью кнопочных постов управления с любой остановки. По желанию 
возможна поставка подъёмника с ограждениями для каждого этажа. 
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Рис. 3. Общий вид разрабатываемого наклонного подъемника 
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Рис. 4. Общий вид разрабатываемого наклонного подъемника: 
1 — тележка, 2 — подъемник, 3 — двигатель 


Управление осуществляется с помощью кнопочного поста управления (КПУ), которые располагаются 
на мачте или вблизи от неё. Отправка и вызов грузовой клети осуществляется с помощью КПУ с любого этажа 
на любой этаж. КПУ оснащаются световой индикацией, позволяющей определить местонахождение 
клети (рис. 5). 


ии 
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Рис. 5. Общий вид производства работ при помощи наклонного подъемника для контейнеров: 


1 — погрузчик, 2 — подъемник, 3 — контейнер 


При проектировании наклонного подъемника были проведены конструктивные расчеты, применялась 
методика расчета наклонных подъемников, была определена его производительность, грузоподъемность, 
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требуемая мощность, скорость движения грузоподъемной платформы и допускаемые углы наклона мачты. 
Внедрение конструкции позволит решить проблему улучшения условий туда, сократит количество травм и 
несчастных случаев. 

Выводы. Разработан и рекомендован к внедрению наклонный подъемник для контейнеров, 
позволяющий более безопасно и эффективно выполнять данные работы с учетом особенностей отрасли и 
специфичности производства работ. Данная разработка может быть рекомендована к использованию в любых 
сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих подобные ВИДЫ работ. 
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